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2. KARTA OPINII I USTALEŃ FORMALNO – PRAWNYCH 

 
Oświadczam, że niniejsza dokumentacja: „Projekt techniczny przebudowy kabli nN i SN” wykonana 

jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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3. SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rysunku Nazwa rysunku Uwagi 

E/1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

4. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1: Uprawnienia budowlane do projektowania 
Załącznik nr 2: Zaświadczenie o przynależności do Izby Budowlanej 
Załącznik nr 3: Zestawienie materiałów 
Załącznik nr 4: Warunki Techniczne usunięcia kolizji nr TDO11/OME/JA/KJ/310/2017 
Załącznik nr 5: Porozumienie kolizyjne nr TD/OGL/OME/K/PR/135/2017  
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5. OPIS PROJEKTU 

5.1. Podstawa wykonania projektu 

 zlecenie Inwestora  

 uzgodnienia międzybranżowe biura „Architekt” 

5.2. Przedmiot i zakres projektu 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kabli nN i SN własności Tauron Dystrybucja S.A. 

5.3. Założenia projektowe 

Do opracowania projektu przyjęto następujące założenia: 

 Normy i przepisy, m.in. 
1. PN-E-01002: 1997P  Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
2. N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
    Projektowanie i budowa. /norma SEP/ 
3. PN-E-06401-01:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

1990P   o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia 
   ogólne /wycofana bez zastąpienia/ 

4. PN-HD 603  Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
 S1:2002/A3:2007E  
5.  PN-HD 627   Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi 

S1:2002/A2:2006E i na powietrzu 
 
Stan prawny na dzień 10.08.2017 
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6. OPIS TECHNICZNY 

6.1. Przebudowa kabli nN i SN. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje zadanie inwestycyjne przebudowy i rozbudowy 

budynku byłego prosektorium wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wałowej 30 w 

Wodzisławiu Śląskim na terenie działek nr 3308/35 i 3309/34.  

Planowane zagospodarowanie terenu wymusza przebudowę kolidujących kabli: 

1. Kabel YAKY 4x50 relacji ST W014 Wodzisław Szpital Miejski – ZK79608 (PZT - niebieski) 

2. Kabel YAKY 4x70 relacji ST W014 W. Szpital Miejski – budynek pralni (PZT - czerwony) 

3. Kabel YAKY 4x240 relacji ST W014 Wodzisław Szpital Miejski – ZK97251 (PZT - purporowy) 

4. Kabel YAKY 4x240 relacji ST W014 Wodzisław Szpital Miejski – ZK118629 (PZT - zielony) 

5. Kabel HAKFtA 4x120 relacji ST W014 W. Szpital Miejski – ST W1151 (PZT – pomarańczowy) 

gdzie na rys. E/1 Projekt Zagospodarowania Terenu: 

ST W014 Wodzisław Szpital Miejski oznaczono:   (6) 

ZK79608 – złącze ZK336 z lewej strony na budynku oznaczonym (3) 

ZK97251 – złącze ZK1576 na ul. Kościelnej (poza zakresem opracowania) 

ZK118629 – złącze z prawej strony na budynku oznaczonym (3) 

Ze względu na warunki terenowe  - wysoka skarpa i porastająca ją roślinność – nie wszystkie warunki 

techniczne usunięcia kolizji (pismo TDO11/OME/JA/KJ/310/2017) są wykonalne. 

Ad. 1. Warunki techniczne TDSA: „kabel należy przebudować poprzez wykonanie na nim wstawki 

kablem NA2XY-J 4x70. Nowy odcinek poprowadzić w terenie zielonym po trasie niekolidującej z 

przyszłym zagospodarowaniem terenu” 

Projekt: Brak możliwości poprowadzenia nowego odcinka w terenie zielonym. Projektuje się trasę 

kabla między projektowaną rozbudową budynku (1) a parkingiem z nawierzchnią rozbieralną, w 

rurze osłonowej O2 (DVK75 koloru niebieskiego). Istniejący kabel należy wyciąć, a nowy NA2XY-J 

4x70 ułożyć w nowej trasie między mufą w punkcie „A” a mufą w punkcie „B” . Połączenia końców 

kabli wykonać za pomocą mufy kablowej 0,4kV.  

Ponadto ze względu na kolizję z projektowanym murem oporowym projektowane jest przesunięcie 

linii kablowej o odległość 0,5m na odcinku kolizji – strzałki na rysunku. 

 

Ad. 2. Warunki techniczne TDSA: „kabel należy przebudować poprzez wykonanie na nim wstawki 

kablem NA2XY-J 4x70. Nowy odcinek poprowadzić w terenie zielonym po trasie niekolidującej z 

przyszłym zagospodarowaniem terenu” 

Projekt: Brak możliwości poprowadzenia nowego odcinka w terenie zielonym. Projektuje się trasę 

kabla między projektowaną rozbudową budynku (1) a parkingiem z nawierzchnią rozbieralną, w 
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rurze osłonowej O2 (DVK75 koloru niebieskiego). Istniejący kabel należy wyciąć, a nowy NA2XY-J 

4x70 ułożyć w nowej trasie między mufą w punkcie „A” a mufą w punkcie „B”. Połączenia końców 

kabli wykonać za pomocą mufy kablowej 0,4kV.  

Ad.3. Warunki techniczne TDSA: „kabel należy przebudować poprzez wykonanie na nim wstawki 

kablem NA2XY-J 4x240. Nowy odcinek poprowadzić w terenie zielonym po trasie niekolidującej z 

przyszłym zagospodarowaniem terenu” 

Projekt: Brak możliwości poprowadzenia nowego odcinka w terenie zielonym. Projektuje się trasę 

kabla między projektowaną rozbudową budynku (1) a parkingiem z nawierzchnią rozbieralną, w 

rurze osłonowej O2 (DVK75 koloru niebieskiego), a następnie między projektowaną rozbudową 

budynku (1) a budynkiem (2) w rurze osłonowej O3 (DVK75 koloru niebieskiego). Istniejący kabel 

należy wyciąć, a nowy NA2XY-J 4x240 ułożyć w nowej trasie między mufą w punkcie „A” a mufą w 

punkcie „C”. Połączenia końców kabli wykonać za pomocą mufy kablowej 0,4kV. 

 

Ad. 4. Warunki techniczne TDSA: „kabel należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT 

110PS koloru niebieskiego” 

Projekt: Kabel ułożyć na głębokości 0,8m w rurze osłonowej O1 (PS110 koloru niebieskiego). 

Ponadto ze względu na kolizję z projektowanym murem oporowym projektowane jest przesunięcie 

linii kablowej o odległość 0,5m na odcinku kolizji – strzałki na rysunku. 

 

Ad. 5 Przebieg kabla średniego napięcia między stacją transformatorową W014 Wodzisław Szpital 

Miejski a ST W1146 (poza zakresem opracowania) należy przed rozpoczęciem prac budowlanych 

związanych z posadowieniem fundamentów budynku (1) zlokalizować przez wykonanie wykopów 

kontrolnych na trasie potencjalnie kolizyjnej i jeśli zajdzie konieczność przebudować trasę kabla 

zgodnie z PZT. 

Prace wykonywać w stanie beznapięciowym pod nadzorem służb Tauron Dystrybucja S.A. 

zachowując pozostałe wytyczne zawarte w Warunkach  Technicznych TDSA oraz w piśmie 

uzgadniającym. 

 

6.2. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji 

Zgodnie z normą N SEP-E-004 kable należy układać w odległości co najmniej 50 cm od jezdni i od 
fundamentów budynków, a więc obszar oddziaływania inwestycji to pas szerokości 1 m biegnący 
wzdłuż całej trasy kabla. Obszar mieści się w zakresie działek objętych projektem. Inwestycja nie 
wpłynie ujemnie na środowisko oraz nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub 
zabudowy sąsiednich nieruchomości. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, aktualną wiedzą techniczną 
oraz z zachowaniem należytej staranności. 

Po przebudowaniu sieci należy wykonać pomiar rezystancji izolacji kabli i dokonać pisemnego 
zgłoszenia ich do odbioru technicznego przedsiębiorstwu elektroenergetycznemu. 

Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być 
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

 

Za opis techniczny 




























